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Systemy wygrodzen przeznaczone sg do porzadkowania
| kierowania ruchem pieszym wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Barierki 1 stupki dedykowane jako elementy organizacji kolejek,
wyznaczania ciggow komunikacyjnych oraz stref kontroli dostepu.




FUNKCJE URZADZENIA

MODULOWOSC | KONFIGUROWALNOSC

Mozliwosc¢ swobodnego ksztattowania trajektorii ruchu.
Ogrodzenia posiadaja odcinki proste i katowe. Latwa zmiana
geometrii przejs¢ na obiekcie.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA

Eliminacja mozliwosci wyjscia poza wyznaczona trase. Zapo-
bieganie krzyzowaniu sie strumieni ruchu w strefach ryzyka.

ELASTYCZNOSC MONTAZU

Mocowanie na kotwy do kazdej twardej powierzchni.
Szybka wymiana lub przestawienie poszczegélnych
sekdji.

TRWALOSC

Ogrodzenia wykonane ze stali nierdzewnej. Odpornosc
na korozje.

ZARZADZANIE PRZEPLYWEM 0SOB

Ksztattowanie korytarzy prowadzacych i rozdzielanie
ruchu przeciwbieznego. Tworzenie stref oczekiwania,
stref buforowych oraz kolejek.

PROSTOTA 0BStUGI

Minimalne wymagania eksploatacyjne. Szybka wymia-
na pojedynczych elementow.



Nowoczesny design

Sprawdzone w wymagajacych warunkach




PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA

Seria:

Materiat / Wykonczenie:

Wysokos¢ stupka:

Srednica rozety maskujacej (podstawy stupka):
Konstrukcja modutowa:

Sposob montazu:

Srodowisko pracy:

Bezpieczne wypetnienie ze szkta hartowanego o grubosci 8 mm (0.3 in):

SW--S
Stal nierdzewna (INOX AISI 304)
1000 mm (394 in)
156 mm (6.1in)
dowolna konfiguracja geometryczna
za pomoca kotew wklejanych

wewnatrz / zewnatrz budynkow



MODULY

SW-1-S-A SW-1-S-C

SW-1-S-A

SW-1-S-B

SW-1-S-D

AU U SW-1-S-C

Nazwa: Widok z gory: Opis urzadzenia:

Sw-1 Stupek bez taczen

SW-1-S-A Stupek z jednym faczeniem

SW-1-5-B Stupek przelotowy

SW-1-S-C Stupek narozny

SW-1-5-D Stupek z trzema taczeniami co 90 stopni

SW-1-S-GLASS-50 Wypetnienie-szkto hartowane o dtugosci 50 cm

SW-1-S-GLASS-100 Wypetnienie-szkto hartowane o dtugosci 100 cm

DDD@@@@@

SW-1-S-GLASS-150 Wypetnienie-szkto hartowane o dtugosci 150 cm

Przedstawione informacje s3 aktualne w chwili ukazania sie niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich budowy oraz wyposazenia. Ninigj-
szy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celow informacyjnych.

Przedstawione w tym katalogu warianty wyposazenia moga nie by¢ dostepne. Przedstawione wizualizacje i zdjecia produktow moga nie odzwierciedla¢ doktadnie przyjetych rozwiazan technicznych, whasci-
wosci materiatow, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrow nalezy zwrocic sie o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub bezposrednio do producenta urzadzen.

Wszystkie prawa zastrzezone Gastop Production Sp.z 0.0.
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