BARRERA GIRATORIA

BR1-U-BDK

fllcRnsTOoR



BRI-U-BDK puertas batientes complementan los sistemas de
acceso con vias técnicas y peatonales adicionales. Estas puertas (TR
g utlllzan como pasajes de servicio para el personal o como salidas
de emergencia. Los dispositivos estan equipados con un sistema
de retorno de brazo por resorte y una cerradura con llave para
bloquear el paso.



B R1 U B D K Barrera batiente con blogqueo de llave y mecanismo de retorno de brazo por resorte.

PARAMETRO BRI-U-BDK

Blogueo de paso: cerradura + llave

Direccion de operacion: dos direcciones (direccion izquierda, direccion derecha)

Mecanismo de retorno del brazo: sistema de resortes

Peso: * 15kg / [331bs]

Temperatura de funcionamiento: -25°a+50°C /  [-13°a122°F]

Temperatura de almacenamiento: -30°a+60°C  /  [-22°a140°F]

Humedad maxima de funcionamiento: 80 %
Material principal de la carcasa y el ala: INOX AlSI 304
INOX AISI 304

Ala del dispositivo:
Montaje al suelo: mediante anclajes

* El peso exacto depende de la configuracion del dispositivo
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EU: GASTOPGROUP.COM
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