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Obszary zastosowania

Tam gdzie liczy sie czas i bezpieczenstwo

Tl

SG-2* SPEED GATES

Urzadzenie do wspomagania kontroli dostepu w miejscach
strzezonych wewnatrz budynkow.

Przyktad zastosowan:
punkty kontroli biletowej oraz uprawnien do wejscia
dla ruchu pasazerskiego,
porty lotnicze/morskie,
przejscia dla uprawnionego personelu obstugi, ukierun-
kowywanie ruchu pasazerskiego,
punkty kontroli uprawnien do wejscia w budynkach
chronionych (np. urzedéw panstwowych tj. przejscia
graniczne, ministerstwa, inne stuzby),
punkty kontroli biletowej i optat w muzeach, teatrach,
kinach, wystawach, targach, obiektach widowisko-
wych, ptatnych toaletach, punktach kontroli biletowe;

do obiektow sportowych np. baseny, stadiony, inne
obiekty sportowo-widowiskowe,

kontrola dostepu i rejestracja czasu pracy w zaktadach
pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy w zaktadach

pracy.
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Bezpieczenstwo




Bezdotykowa kontrola dostepu.
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FUNKCJE SG

EASY
SET UP

LATWA KONFIGURACJA

Mozliwosc tatwej konfiguracji trybow dziatania i funkgji
za pomoca panelu sterujacego z wyswietlaczem i ma-
nipulatorem.

Q

WYJSCIE AWARYJINE

W przypadku zaniku napiecia urzadzenie pozostaje
w stanie niezablokowanym.

PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informu-
ja o whaczonych i wytaczonych z dziatania kierunkach
mozliwego ruchu w sekji przejscia. Czerwony krzyzyk
informuje o stanie wytaczenia/zablokowania (urza-
dzenie uniemozliwia przejscie osoby) kierunku ruchu,
zielona strzatka informuje o stanie wiaczenia kierunku
ruchu.

O

%)

SYSTEM CZUJNIKOW

Oprogramowanie uktadu procesorowego analizuje sy-
gnaty z systemu czujnikdw co wspomaga wykrycie ta-
kich przypadkow jak np. proba przejscia dwoch osob na
podstawie pojedynczej autoryzacji lub przejscia osoby
bez autoryzacji, wtargniecie, proba przejécia pod skrzy-
dtem urzadzenia.

))))

SYGNALIZACJA DZWIEKOWA

Sygnalizacja dzwiekowa informuje m.in. o mozliwosci
wystapienia sytuacji nietypowej (np. proba przejscia
dwoch osob w tym samym lub w przeciwnych kierun-
kach bez autoryzacji) lub o wykryciu w strefie detekgji
ruchu nieautoryzowanego obiektu.

NISKI POZIOM
HALASU

CICHA PRACA

Urzadzenia sa wyposazone w mechanizm charaktery-
zujacy sie cicha praca.



PRZYKLADOWE MODULY

SZYBY NISKIE

skrzydta niskie

piktogramy LED

system czujnikow gornych

system czujnikow gornych

system czujnikow dolnych

lewy modut

SZYBY WYSOKIE

skrzydta wysokie

piktogramy LED

system czujnikow gornych

system czujnikow gornych

system czujnikow dolnych

lewy modut

sterownik

1

centralny modut

pochwyt

wykonczenie obudowy

prawy modut

sterownik

:

centralny modut

pochwyt

wykonczeni obudowy

prawy modut



MODULY SG
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PARAMETRY TECHNICZNE

MECHANIZM
Uktad wyhamowywania ruchu skrzydta w pozycjach progowych
Precyzyjny i szybki uktad napedu ruchu skrzydet
System udrazniania przejscia w przypadku zaniku napiecia (odblokowanie
skrzydet urzadzen)
Uktad pozycjonowania skrzydet (synchronizacja ruchu)

KONSTRUKCJA URZADZENIA
Obudowa zewnetrzna urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
Pochwyty szklane wykonane ze szkta hartowanego barwionego w masie.
na kolor czarny
Skrzydta bramki wraz z wypetnieniami konstrukgji wykonane ze szkla

hartowanego

OPCJE DODATKOWE

STEROWANIE

Wejscie sterowania (sygnat 0V) dla kazdego kierunku ruchu osobno

(np.. czytnik kart, panel sterujacy, wrzutnik monet, pilot zdalnego stero-
wania, system przeciwpozarowy)

Wyjscie sygnatu zwrotnego (sygnat 0V) informujacego o przejsciu osoby
na podstawie sygnatu autoryzacyjnego

Wejscia o wyzszym priorytecie do wytaczenia sekdji przejscia z dziatania
(np. z systemu zarzadzania budynkiem)

Wejscie o najwyzszym priorytecie do udroznienia/otwarcia sekcji przejscia
(np. z systemu przeciwpozarowego)

Funkcje: mozliwos¢ ustawienia trybu pracy urzadzenia (wolne wejscie

lub wejscie z autoryzacja, dla kazdego kierunku osobno), zapamietywania
sygnatow sterujacych w czasie cyklu dziatania, sygnalizacja dzwiekowa,
sygnalizacja diodowa, regulowana szybkos¢ ruchu skrzydet, automatycz-
na kablibracja, konfigurowanie i ustawienia z poziomu panelu sterujacego
wewnatrz urzadzenia.

PARAMETRY

Modut RS485

Lakierowanie

Przeszklenia

NAZWA 0PIS
Zasilacz Zasilacz 230/24V

Pulpit sterowniczy  Pulpit sterowniczy do recznej kontroli ruchu osobowego

Komunikacja z systemami zewnetrznymi
lakierowania obudowy wg kolorow palety RAL

mozliwos¢ zmiany koloru

*Opcje dodatkowee nie wchodzi w sktad wyposazenia urzadzenia.

PARAMETR SG6-2"-L/R SG-2%-C

Napiecie zasilania: 24V DC 24V DC

Maksymalny pobor pradu: S[Op%Y 180 W

Minimalny pobor pradu: 30W 60 W

Pobor pradu przy rozruchu: 4 A 8A

Temperatura pracy: 0°do+50°C 0°do +50°C

[32° do 122°F] [32° do 122°F]

Temperatura przechowy- -30°do +60° C -30°do +60°C

wania:

Stopien ochrony IP:

Maksymalna wilgotnosc

[-22° do 140°F]
IP 40

[-22° do 140°F]
IP 40

85% 85%
pracy:
Czas otwarcia/zamkniecia ~1sec ~1sec
skrzydta:
Gtowny materiat obudowy:  INOX AISI 304 INOX AISI 304

Skrzydto urzadzenia:

Srodowisko pracy

szkto hartowane
8 mm

wewnatrz

szkto hartowane
8 mm

wewnatrz
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1328 mm [52,28in]

WYMIARY

1012 mm [39,84in]

WYMIARY Z GORY

| 193mm [7,60in] | 278mm(10,94in] . 108mm [4,25in]
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1328mm [52,28 in]
|
|
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/08mm [4,25in] 108mm [4,25in] | 193mm [7,60in]

A

PODLACZENIA

Komunikacja i zasilanie
MASTER-SLAVE

(przewod w zestawie).

System kontroli dostepu

Zewnetrzne
zasilanie 24V DC

l@@



Przedstawione informacje sa aktualne w chwili ukazania sie niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli
jakiich budowy oraz wyposazenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celéw informacyjnych.
Przedstawione w tym katalogu warianty wyposazenia moga nie by¢ dostepne. Przedstawione wizualizacje i zdjecia produktow moga nie odzwierciedla¢ doktadnie
przyjetych rozwigzan technicznych, wasciwosci materiatow, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrow nalezy zwrécic sie o informacje do autoryzowanego
dystrybutora lub bezposrednio do producenta urzadzen.

Wszystkie prawa zastrzezone Gastop Production Sp. z 0.0.
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